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multiSTOP®

GROSSFLACHEN-SCHEUCHANLAGEN
zur Marderabwehr

fiir Dachboden, Zwischendecken,
Flachdécher, Lagerhallen,
Tiefgaragen-Parkboxen,
AuBenbereiche
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Das patentierte Abwehrsystem multiSTOP® ist ein Vielfach-Scheuchsystem fiir z.B. Dachbdden,
die groBflachig, verwinkelt, mehrstockig oder durch Lattenverschlidge oder Kamine unterteilt sind.
Es kann auch wirksam zur Bescheuchung von grof3flichigen Lagerhallen, Carports oder
Tiefgaragen eingesetzt werden.

Das preiswerte System besteht aus einem zentralen Steuergerét, das lediglich ein einziges Netzteil
enthilt, das die gesamte Anlage stromsparend versorgt. An dieses Steuergerdt werden je nach
Ausfiihrung beliebig viele Ultraschall-Scheuchstrahler ("Lautsprecher", aber fiir den
Ultraschallbereich und daher vom Menschen nicht hérbar!) zentral angeschlossen. Diese
Scheuchstrahler kénnen in den diversen Ecken und Winkeln z.B. eines Dachbodens oder wegen
ihrer geringen Bauhohe sogar in Zwischendecken oder zwischen Dachsparren angebracht werden.
Eine patentierte Aufthdngung mittels Gliederketten/Karabinerhaken erméglicht eine rasche und
leichte Authdngung der Scheuchstrahler horizontal, schriag oder vertikal. Die Strahler sind erhiltlich
in 1-seitig oder in 2-seitig strahlender Ausfiihrung (z.B. Scheuchrichtung Ost-West) bis hin zu 5
Scheuchrichtungen von 1 Aufhdngepunkt aus (praktisch rundum).

Das Abwehrsystem multiSTOP® zeichnet sich durch eine hohe Scheuch-Effektivitit bei
gleichzeitig nur geringem Stromverbrauch aus, da die einzelnen Scheuchstrahler z.B. im 3-sec-Takt
fiir jeweils nur 1 sec aktiviert werden. Der Kunde hat die Moglichkeit, die Reihenfolge der
Scheuchstrahler selbst festzulegen oder gelegentlich auch zu dndern. Da die Anlage mit Intervall-
Technik arbeitet, herrscht bei jedem Scheuchstrahler fiir 3 sec vollige Stille, bis plotzlich das
Scheuchsignal kurzzeitig einsetzt und fiir die zu scheuchenden Tiere einen Hollenlarm-Schock
erzeugt!

Sind Scheuchstrahler raumlich hintereinander angeordnet und entsprechend angeschlossen, scheint
fuir das Tier zusitzlich das Scheuchereignis auf dieses bedrohlich zuzukommen; fliichtet das so
gescheuchte Tier, mag es gerade in den Scheuchbereich eines nichsten Scheuchstrahlers geraten,
der es kurz darauf in néchster Ndhe mit dem Scheuchldrm empfiangt! Binnen kurzer Zeit ist der so
bescheuchte Bereich erfahrungsgemiB marderfrei! Dank der Multifrequenztechnik des Systems
MS2040®, die sich seit iiber 1 Jahrzehnt bei der Abwehr von Automardern bestens bewahrt hat,
werden die Schallgeber immer wieder verldBlich auf ihren Maximal-Schalldruck-Frequenzen
angeregt, d.h. sie strahlen stets zwangsweise mit ihrer hochsten Scheuchleistung! Jeder dieser
Scheuchstrahler enthélt eine Aktiv-Elektronik, die fiir jeden der darin eingebauten Schallgeber
einen eigenen Kraft-Verstirker enthidlt, und diesen verlustfrei direkt ansteuert (daher die
Bezeichnung "Aktiv-Scheuchstrahler")!

Das Besondere an den eigens von KONTEC entwickelten Scheuchstrahlern fiir Innen- wie
Aullenbereiche ist ihre vollige anscheinende "Stille", d.h. obwohl sie fiir die im Ultraschallbereich
horenden Tiere duBlerst unangenehm sind, stéren sie den Menschen in keiner Weise, soda3 auch in
einem direkt darunter liegenden Schlafzimmerbereich rein garnichts von dieser Abwehrmafinahme
zuhoren ist!

Sind die Marder gewichen, ist es ratsam, die Anlage dennoch weiterhinzu betreiben, da sie sonst

bald wieder einziehen, wie es sich herausstellte, wenn unsere Scheuchgerite abgeschaltet waren.

Die Installation der kompletten Anlage besteht lediglich aus dem Anschrauben der Zentrale, dem
Aufhidngen der bestellten Scheuchstrahler, der Verkabelung jedes dieser Strahler zur Zentrale
(=Steuergerit) hin und ist schon mit dem Einstecken des Netzkabels abgeschlossen. Dank einheitli-
cher Stecker erfolgt der Anschlufl beidseitig in gleicher Weise. Patentierte Stecker konnen wie
Liisterklemmen einfach mittels Schraubenzieher an den Kabelenden montiert werden, d.h.: es sind
im Dachbodenbereich keine Lotarbeiten/Steckdosen dafiir nétig! Die Kontrolle der korrekten
Zuleitung und Anschliissse der Scheuchstrahler erfolgt mittels der darin eingebauten
Betriebsspannungsanzeige sowie seitens des Steuergerites. Eine darin serienmdBig enthaltene
Kurzschlu-Testautomatik meldet schon bei der Einrichtung der Anlage sofort fehlerhafte
Zuleitungen, falschgepolte Anschliisse oder Kurzschliisse - eine Einrichtung, die sich, wie die
Erfahrung zeigt, schon beim Installieren der Anlage durch Nicht-Fachleute als sehr hilfreich

erwiesen hat!
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Diese Automatik sorgt auch fiir die Betriebssicherheit der gesamten Anlage, da sie z.B. im Falle
einer spiteren Beschiddigung irgendeiner Scheuchstrahler-Zuleitung sofort einen Kurzschluf3
akustisch meldet und dabei automatisch sdmtliche Zuleitungen, und damit die Scheuchstrahler,
stromlos schaltet! Zusétzlich markiert sie gleichzeitig optisch den defekten Scheuchzweig, wodurch
die Fehlersuche wesentlich vereinfacht wird! Diese Automatikfunktion ist neben dem geringen
Strombedarf von weniger als einer halben Glithbirnen-Leistung (!) ein wesentliches Argument fiir
das Abwehrsystem multiSTOP® von KONTEC!

Die zentrale Steuerelektronik kann auch in den Raumen unterhalb der zu beschallenden Dachbdden
installiert werden, wenn sich nur hier eine Steckdose dafiir befindet und man die Anlage gerne
bequem {iiberpriifen mochte (Versionen "CENTER", C1..C3): in diesem Fall fiihrt lediglich ein
einziges Steuerkabel empor in den Dachbodenbereich, wo dann eine Anschlu8box (Verteilbox VB)
installiert wird, zu der dann alle Zuleitungen fiihren (hierzu siehe Ubersicht!). Diese AnschluBbox
enthélt serienmidfig die auch in der Zentrale enthaltenen Anzeigen fiir die Scheuchzweige (oder
"Kanile") und erméglicht somit vor Ort dann die Kontrolle der Anschliisse/der Funktion.

Die Version "ECONOMY" stellen wir Kunden zur Verfiigung, die durch Eigenleistung sparen
mochten, da der Anschluf3 an einen Klemmenblock erfolgt, an dem die von den Scheuchstrahlern
kommenden Zuleitungsenden - zusammenfassend verlotet - angeschraubt werden. Meistverlangt ist
andererseits das komfortablere Steckfeld der Ausfithrung "STANDARD", bei der ein schnelles
Andern durch z.B. Umstecken der Anschliisse mit einem Handgriff jederzeit moglich ist. Der
Anschluf3 erfolgt hierbei sowohl an der Steuerzentrale als auch an den Scheuchstrahlern mittels
16tfrei zu verbindenden Steckern in der Art einer Liisterklemme.

Die Anlage stellt ein erweiterungsfihiges System dar, das je nach Ausfithrung bis zu 20
Scheuchstrahler versorgen kann. Enthilt sie z.B. 8 Steckplidtze zum Anschluf der Scheuchstrahler,
so konnen von diesen vorerst z.B. nur 5 belegt sein. Auf alle Anlagenteile gewdhren wir natiirlich
3 Jahre Garantie! Wegen der Teile-Normung ist ein spéterer Zukauf von weiteren Strahlern und
deren Anschluf} jederzeit problemlos moglich, um Marder auch aus evtl. Riickzugsbereichen zu
vertreiben.

Die kleinste Anlage enthdlt 3 Steckplitze, an die bereits 3 Scheuchstrahler angeschlossen werden
konnen. Sind diese Scheuchstrahler z.B. beidseitig strahlende, kann man damit bereits 6
Scheuchrichtungen bedienen! An diese 3 Steckplitze konnen bereits 3 Einfachstrahler oder 3
Zweifachstrahler (6 Scheuchrichtungen!) angeschlossen werden. Bei Verwendung von 20
Doppelscheuchstrahlern an Anlagen der Ausfithrung 16/20 konnen 40 (!) Scheuchrichtungen
bedient werden! Sonderausfithrungen mit mehr Scheuchstrahlern sind erhiltlich.

Jeder Scheuchstrahler enthdlt serienmiflig die erwidhnte Betriebsspannungsanzeige, die es
ermdglicht, den korrekten Anschluf3 zu kontrollieren (Version ..-0). Er kann zusétzlich mit einer
Scheuchphasen-Anzeige ausgestattet werden, die optisch die Kontrolle des nicht-hérbaren
Scheuchsignals erméglicht (Version ..-Y), aulerdem ist noch die Ausstattung mit einer Anhor-
Priiftaste moglich, mit der das Ultraschall-Signal jedes betreffenden Scheuchstrahlers in den
Horbereich umgesetzt wird (Version ..-L) und tiberzeugend dessen Stiarke demonstriert.

Diese Anhor-Funktion gestattet eine direkte Kontrolle a) der Lautstirke, b) der Signalart des
erzeugten Scheuchsignals und ¢) des Schallgebers ("Lautsprechers") selbst!

Wiéhrend die optische Scheuchphasen-Kontrolle von selbst geschieht, d.h. wahrend des stindigen
Betriebs, ist die akustische Kontrolle nur aktiviert, solange eine Priiftaste direkt am betreffenden
Aktiv-Scheuchstrahler gedriickt wird (hier empfehlen wir einen Gehorschutz!).

Neu ist die Ausfithrung "Automatisches Testen": sind das zentrale Steuergerit und die einzelnen
Scheuchstrahler damit ausgestattet (Version ..-AT), geniigt die Zuschaltung dieses Testbetriebs aus
sicherer Entfernung an der Zentrale, um akustisch das Sich-Abwechseln sdmtlicher Lautsprecher
eindrucksvoll im gesamten Scheuchbereich mitzuverfolgen!

Das Scheuchsystem multiSTOP® wird einfach an das Lichtnetz von 230V angeschlossen und
arbeitet systemseitig mit einer ungefihrlichen Niederspannung von nur 18V Gleichspannung, sodaf3
im gesamten Anlagenbereich die Beriihrung spannungsfiihrender Teile unbedenklich ist! Zudem ist
das gesamte patentierte Anlagenkonzept entgegen so genannten "100-Volt-Anlagen" vollig
funkentstort und entspricht den EMV-Vorschriften fir Storstrahlungsfreiheit! Fiir den Menschen
geht daher von der Anlage keinerlei potentielle Gefahr aus!
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GROSSFLACHEN-SCHEUCHANLAGEN MUltiSTOP®
System-Ubersicht ECONOMY

@ é(?ﬁ(:ufsghstrahler
&

MS-ST3

Ausfiihrung
MS2040ME

Steuergerat ECONOMY
mit Klemmenblock-Ausgang

o cooo o

&

Steuergerat MS2040ME-16

Dachboden

Biro od. Technikraum

Anlage, die preiswerter als Ausfithrung STANDARD ist und mit
samtlichen Komponenten, d.h. incl. Steuergerit, im Dachbodenbereich
installiert wird.

Hierzu ist eine 230V-Steckdose dort notwendig. Es konnen - je nach
Ausfiihrung des Steuergerites bis zu 4, 8, 16 oder 20 Scheuchstrahler
versorgt werden. Diese Scheuchstrahler konnen als 1-seitig, beidseitig
oder mehrseitig scheuchende ausgefiihrt sein. Die Leitungen zu den
Scheuchstrahlern werden zusammenfassend verlétet und im
Klemmenblock zentral angeschraubt. Der Anschlul jedes
Scheuchstrahlers selbst geschieht tiber genormte, einfach
anzuschraubende Steckverbinder. Bei AnschluB von Mehrfach-
Scheuchstrahlern ist deren Scheuchlast zu beachten. Der Anschlufl am
Steuergerit erfolgt einmalig.

Ausfiithrung -AT (Automatisches Testen) moglich
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TILMAN HENCKELL - MELDETECHNIK DBGM-gESCh.
GROSSFLACHEN-SCHEUCHANLAGEN MUultiSTOP®
System-Ubersicht STANDARD

@ chH;uecxhstrahler

MS-ST3
&
MS-LT
Ausfiihrung
MS2040MS
Steuergerat STANDARD

mit Stecker-Anschluffeld

5 S
Steuergerat MS2040MS-16

Dachboden
- et =

Biiro od. Technikraum

—

MS-16/20

MS-8
MS-4

Komfortable, vollig 16tfrei anzuschlieBende Anlage, die mit samtlichen
Komponenten, d.h. incl. Steuergerit, im Dachbodenbereich installiert
wird. Hierzu ist eine 230V-Steckdose dort notwendig. Es konnen - je
nach Ausfiithrung des Steuergerites und seines AnschluBfeldes 4 bis 16
Scheuchstrahler mit bis zu 20 Scheuchstrahler-Lasten einfach
eingesteckt und jederzeit wieder geandert/umgesteckt werden. Schon
beim Einrichten wird eine evtl. Fehlersuche eines kurzgeschlossenen
oder versehentlich falschgepolten Kabels aufgrund der Steckbarkeit aller
Anschliisse sehr erleichtert, denn alle erfolgen einzeln mittels genormter
Steckverbinder, die lediglich einfach angeschraubt werden. Es konnen
auch Mehrfach-Scheuchstrahler (z.B. 4-fache N,O,S,W) eingesteckt
werden.(Strahler der Ausfiihrung -W scheuchen bei gleicher Scheuchlast
in die doppelte Anzahl von Scheuchrichtungen!). Eine
Erweiterung/Anderung der Anlage ist also jederzeit moglich.

Ausfiithrung -AT (Automatisches Testen) moglich
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TILMAN HENCKELL - MELDETECHNIK DBGM-gesch.

GROSSFLACHEN-SCHEUCHANLAGEN MUultiSTOP®
System-Ubersicht CENTER 1

@ chh'(;uacxhstrahler
Wy BEEEEEEE

/> B g o _
Verteil-Klemmenbox
MS-VB-K2 mit

Klemmenblock-
Ein- und Ausgang

. ° .

MS-LT

i G

Ausfithrung Dachboden
MS2040MK e L TR S i e, A

System CENTER = Biiro od. Technikraum
mit Klemmenblock-Ausgéngen — J

LR 510 mm

Verbindungs-
leitung
MS-VLxx

XX =
Lange inm

© 0000 o

Steuergerat MS2040MK-16

Diese Anlage ermdglicht eine bequeme Kontrolle der
Scheuchfunktionen vom beheizten Wohnbereich aus. Bei dieser
preiswertesten Version des Systems "Center" erfolgen alle Anschliisse
tber Klemmenblocke. Eine Steigleitung verbindet das Steuergerét mit
einer im Dachbodenbereich zu installierenden Verteilbox, die auch die in
der Zentrale vorhandenen Kontrollanzeigen fiir die Scheuchzweige
enthdlt. An diese Verteilbox werden zusammenfassend verlotet die
Scheuchstrahler-Zuleitungen angeklemmt. Es koénnen je nach
Ausfiithrung des Steuergerites bis zu 4, 8, 16 oder 20 Scheuchstrahler (1-
seitig oder 2-seitig strahlende!) davon versorgt werden. Die
Scheuchstrahler selbst werden tiber einfach anzuschraubende genormte
Steckverbinder angeschlossen.

Ausfiithrung -AT (Automatisches Testen) moglich
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GROSSFLACHEN-SCHEUCHANLAGEN MUltiSTOP®
System-Ubersicht CENTER 2

MS-S;’

z.B. 16x
Scheuchstrahler

Verteilbox
MS-VB16-K mit
Klemmenblock-
Eingang

MS-LT

Ausfiihrung

MS2040MK

System CENTER |

mit Klemmenblock-Ausgang -

= \

210 mm
Verbindungs-
leitung
MS-VLxx
XX =
Lénge in m

Steuergerat MS2040MK-16

Diese Anlage ermdglicht neben einer bequemen Kontrolle der
Scheuchfunktionen vom beheizten Wohnbereich aus auch ein im
Dachbodenbereich komfortables 6tfreies Anschliefen sédmtlicher
Scheuchstrahler an eine von dem Steuergerit abgesetzte Verteilbox mit
integriertem AnschluB-Steckfeld, die auch die in der Zentrale
vorhandenen Kontrollanzeigen fiir die Scheuchzweige enthilt.
Austiihrungen dieses Steckfeldes wie auf Seite 9 beschrieben.

Die Verbindung des Steuergerites zu dieser Verteilbox geschieht iiber
eine Steigleitung, die 16tfrei angeklemmt wird. Es konnen - je nach
Ausfihrung des Steuergerdtes und der Verteilbox bis zu 20
Scheuchstrahler-Lasten eingesteckt und jederzeit gedndert werden.
Fehlersuche und Scheuchstrahler-Ausfithrung wie bei Ausfithrung
"Standard" beschrieben moglich. Die Verteilbox enthilt wie die Zentrale
die Anzeigedioden fiir die Scheuchzweige.

Ausfiithrung -AT (Automatisches Testen) moglich
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TILMAN HENCKELL - MELDETECHNIK DBGM-gesch.

GROSSFLACHEN-SCHEUCHANLAGEN MUltiSTOP®
System-Ubersicht CENTER 3

.B. 16:
. gcheucxhstrahler
MS-S;’

EEEEEE

Verteilbox
MS-VB16C-A mit
Steckverbinder-

Eingang
MS-LT
Ausfiihrung Dachboden
MSs2040MC 2 -
System CENTER — Biiro od. Technikraum
mit Steckverbinder-Ausgang -
— @ 30 mm
o ,_JiL‘ o
Verbindungs-
kabel
MS-VKxx
iR fl
i .
o Lange inm

o 3 o
Steuergerat MS2040MC-16

Diese Anlage ermdglicht neben einer bequemen Kontrolle der
Scheuchfunktionen vom beheizten Wohnbereich aus und dem
komfortablen I6tfreien Anschlieen samtlicher Scheuchstrahler auch ein
durch Laien einfach vorzunehmendes Verbinden des Steuergerites zu der
Verteilbox im Dachboden mittels einfach zu steckenden
Verbindungskabels, das steckfertig bezogen werden kann. Zum
Dachboden muB eine Offnung von >30mm fiihrend vorhanden/machbar
sein. Alle Anschliisse der Scheuchstrahler mit bis zu 20 Scheuch-Lasten
konnen einfach mittels 16tfrei anzuschlieBender genormter
Steckverbinder ein-/umgesteckt und gedndert werden. Eine evtl.
Fehlersuche wird zusitzlich dadurch erleichtert, daf3 auch die sonst nur
im Steuergerit ertonende Fehlermeldung eines Kurzschlusses oder einer
Falschpolung auch aus dieser im Dachbodenbereich installierten
Anschlufbox akustisch meldet! Natiirlich sind auBlerdem in dieser
Anschlubox die in der Zentrale enthaltenen Kontrollanzeigen fiir die
Scheuchzweige ebenfalls vorhanden.

Ausfiithrung -AT (Automatisches Testen) moglich
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TILMAN HENCKELL - MELDETECHNIK DBGM-gesch.

GROSSFLACHEN-SCHEUCHANLAGEN MUultiSTOP®
Systemvarianten-Ubersicht CENTER 2 und 3

max. 4 Scheuchstrahler max. 8 Scheuchstrahler max. 12 Scheuchstrahler
und 8 Scheuchrichtungen und 16 Scheuchrichtungen und 24 Scheuchrichtungen

12x DS1
od. DS2

N4

X X I}

59 52 5

23 S8 b

s> = =

(%] (7] (7]

23 2= 23

o B3 o o B3 o o BJ o

Steuergerat MS2040MC-4 Steuergerat MS2040MC-8 Steuergerat MS2040MC-12
MS2040MK-4 MS2040MK-8 MS2040MK-12

Diese Ubersicht zeigt die kostensparenden Ausfithrungsméglichkeiten
der vom Steuergerit getrennt einzurichtenden Verteilboxen. Diese
enthalten nur so viele Stecker-Anschluflplitze, wie sie vom Steuergerit
auch lastmiBig versorgt werden konnen. Vorzusehende freie, weil
zusitzliche, Steckplitze gestatten eine spétere beliebige Erweiterung der
Anlage um zusitzliche Scheuchstrahler (Ausstattung des Steuergerites
vorausgesetzt) ohne zusitzliche aufwindige Umriistarbeiten!

Die Verteilboxen (S. 6-9) werden ausgeliefert mit allen notwendigen
Montageteilen zur bequemen Montage auf Holzbalken oder -wénden
(nichtabgebildet)!

Allgemeine Angaben:

Scheuchzyklen bei 4-Kanal-Technik:

jeder Schallgeber im Abstand von 3 Sekunden (1 Sekunde lang)
Gerite-Abmessungen (ohne Flansche):

Steuergerdte: 235x 145 mm

Verteilboxen: 108 x 103 mm
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multiSTOP®

K&NTECT

TILMAN HENCKELL - MELDETECHNIK DBGM-gesch.

DACHBODEN-SCHEUCHANLAGEN
System-Ubersicht "Mini"

z.B.

bis zu 6x
Scheuchstrahler
MS2040KB
(Kompakt-
Breit-Strahler)

o FHAEE o |

maroer STOP MS2040°

3-Kanal-

SEHEUCHANLAGE sz e Mini-Scheuchanlage
MUISTOP™ o mit Klemmenblock-
/ e Ausgang

MS2040 Mi-6-K

MS-LT

Kostengiinstigste Anlage im Lower-Cost-Bereich mit externem Stecker-
Netzteil. Versorgt bis zu 6 Schallgeber (z.B. der kompakten Bauhéhe von
80mm. Solche Scheuchstrahler passen in Dachbalken-Zwischenrdume
von z.B. 100mm Balkenhohe). Die Mini-Steuerzentrale kann sich im
Wohnbereich befinden oder auf dem Dachboden installiert werden. Sie
ist einfach auf Balken oder Wandflichen anzuschrauben dank der
riickseitigen Befestigungsflansche. Alle Anschliisse erfolgen iiber einen
Klemmenblock. An diese AnschluSklemme werden zusammenfassend-
verlotet die Scheuchstrahler-Zuleitungen angeklemmt. Die
Scheuchstrahler selbst werden tiber einfach anzuschraubende genormte
Steckverbinder angeschlossen. Bei 3-Kanal-Technik scheucht jeder
Schallgeber im Abstand von 2 Sekunden (1 Sekunde lang). Auch in
dieser kostengiinstigsten Anlage ist die bewihrte KurzschluB3-
Uberwachungsautomatik enthalten! Die Ausfiihrung -AT ist hierfiir
nicht vorgesehen.

Gerite-Abmessungen (ohne Flansche): 107 x 103 mm
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DACHBODEN-SCHEUCHANLAGEN multiSTOP®
System-Ubersicht "Mini-Standard"

K&NTECS

TILMAN HENCKELL - MELDETECHNIK DBGM-gesch.

z.B.

bis zu 6x
Scheuchstrahler
MS2040KB
(Kompakt-
Breit-Strahler)

MS—S;”

3-Kanal-
Mini-Scheuchanlage
mit AnschluB3-Steckfeld
MS-LT
o MS2040 Mi-6-S
MS-ST3

mUItiSTOP"

Komfortable, vollig 16tfrei anzuschlieBende Lower-Cost-Anlage, die mit
samtlichen Komponenten, d.h. incl. Steuergerit, im Dachbodenbereich
installiert wird. Hierzu ist eine 230V-Steckdose dort notwendig. Es
konnen bei dieser Ausfithrung bis zu 6 Scheuchstrahler eingesteckt und
jederzeit wieder gedndert/umgesteckt werden. Schon beim Einrichten
wird eine evtl. Fehlersuche eines kurzgeschlossenen oder versehentlich
falschgepolten Kabels sehr erleichtert. Samtliche Anschliisse erfolgen
einzeln mittels genormter einfach anzuschraubender Steckverbinder. Es
kann auch je Kanal jeweils 1 Zweifach-Scheuchstrahler (z.B. FS2, DS2)
eingesteckt werden. Hierdurch kann von 1 Aufhdngepunkt in 2
Richtungen gescheucht werden - dieses bis zu 3x! Die Ausfiihrung -AT
isthierfiir nicht vorgesehen.

Gerite-Abmessungen (ohne Flansche): 167 x 103 mm
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DACHBODEN-SCHEUCHANLAGEN multiSTOP®
System-Ubersicht "Mini-Standard"

KN TECT

TILMAN HENCKELL - MELDETECHNIK DBGM-gesch.

80mm

z.B.

bis zu 12x
Scheuchstrahler
MS2040KD
(Kompakt-
Distanz-Strahler)

W
L L L L

MS-S;”

3-Kanal-
Mini-Scheuchanlage
MS-LT mit AnschluB3-Steckfeld

MS2040 Mi12-S

(Mi9-S fur

max. 9 Scheuch-
strahler ist ahnlich,

da hier die 4. Stecker-
-Reihe entfallt!)

Komfortable, vollig 16tfrei anzuschlieBende Low-Cost-Anlage, die mit
samtlichen Komponenten, d.h. incl. Steuergerit, im Dachbodenbereich
installiert wird. Hierzu ist eine 230V-Steckdose dort notwendig. Es
konnen bei dieser Ausfithrung bis zu 9 oder gar 12 Scheuchstrahler
eingesteckt und jederzeit wieder gedndert/umgesteckt werden. Schon
beim Einrichten wird eine evtl. Fehlersuche eines kurzgeschlossenen
oder versehentlich falschgepolten Kabels sehr erleichtert. Samtliche
Anschliisse erfolgen einzeln mittels genormter einfach anzu-
schraubender Steckverbinder. Es konnen auch je Kanal jeweils
2 Zweifach-Scheuchstrahler (z.B. FS2, DS2) eingesteckt werden.
Hierdurch kann von 1 Aufhdngepunkt in 2 Richtungen gescheucht
werden - dieses bis zu 6x! Die Ausfithrung -AT ist hierfiir nicht
vorgesehen. Diese beiden Anlagetypen werden durch ein mitgeliefertes
leistungsstérkeres Schalt-Netzteil versorgt.

Gerite-Abmessungen (ohne Flansche): 207 x 103 mm
Seite 12 Produktinformation
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Aktiv-Scheuchstrahler-Ausfithrungen  muftiSTOP®  oeen

Nur bei KONTEC erhéltliche Ein- und Mehr-Richtungs-Strahler; patentierter Aufbau!

(durch jedem Strahler zugeordnete eigene Verstarkerplatine optimale Scheuchleistung je Richtung ))

Grundausstattung: Griine Betriebsspannungs-Anzeigeleuchte zur Anschluf3-Kontrolle!

Raumsparende Ultraschall-Strahlerausfihrungen

SK

Scheuch-Kapsel Scheuchradius 2m
Kompakte Ausfuihrung.

Paflt z.B. in Rolladenkasten und schmale Dachsparren-Hohlrdume.
Punktférmige Schallabstrahlung fur Kurzstrecken 1..2m

Montage: riickseitiges M4-Gewinde

Scheuchlasten: 1
Abmessungen: 80 x 80 x 40 mm

KB

Kompakt-Breitstrahler Scheuchradius 5m

Gleiches Elektronik-Gehéause wie Typ SK, jedoch davor gesetzter
Breitstrahler (90°) zur flachigen Bescheuchung in engen Zwischendecken.
Montage: schwenkbare Aufhédngedsen (nicht abgeb.) enthalten
Abmessungen: 145 x 83 x 80 mm

KD

Kompakt-Distanzstrahler Scheuchradius 10m
Distanzstrahler (60°)

Abmessungen: 85 x 85 x 80 mm

Scheuchlasten: jeweils 1

UItraschall—FIachstrahler Scheuchradius 5m 90° Strahlwinkel

FS1

Einfach-Flachstrahler

Durch patentierten Geh&use- Aufbau besonders Service-freundlich und vor
allem nur 67mm Einbauh6he? von Gehause und Breitstrahler. Kann in
Zwischenraum von Isolierwolle und Dachziegeln passen (vorher
nachzumessen!). ®

Scheuchlasten: 1

Abmessungen: 145 x 155 x 67 mm

FS 2

Zweifach-Flachstrahler

Durch patentierten Geh&ause-Aufbau besonders Service-freundlich und vor
allem nur 67mm Einbauhshe? von Gehause und Breitstrahler. Kann in
Zwischenraum von Isolierwolle und Dachziegeln passen (vorher
nachzumessent). ?

Scheuchlasten: 2

Abmessungen: 195 x 145 x 67 mm

FSR

Zweifach-Flachstrahler im 90°-Winkel

Wie FS2 nur 67mm Einbauhhe? von Gehause und Breitstrahler.
Hauptkeulen strahlen um 90° versetzt, rechtwinklig (z.B. an Eckpunkten von
Dachverkleidungen in die Laufkanale hinein).®

Scheuchlasten: 2

Abmessungen: 155 x 155 x 67 mm

FS 3

Dreifach-Flachstrahler

Wie FS 2 nur 67mm Einbauhhe?. Strahlt von einem Punkt aus
breitgefachert in 3 Himmelsrichtungen. Ideal fur abgehéngte Decken und
zentrales Scheuchen im Halbkreis oder von Wandnahe aus in den Raum. ®
Scheuchlasten: 3

Abmessungen: 195 x 155 x 67 mm

FS 4

Vierfach-Flachstrahler

Wie FS 2 nur 67mm Einbauhghe?. Strahlt von einem Punkt aus
(vorzugsweise Raummitte) breitgefachert in 4 Himmelsrichtungen. Ideal fur
abgehangte Decken und zentrales Scheuchen im Kreise. ¥

Scheuchlasten: 4

Abmessungen: 195 x 195 x 67 mm

Ful3noten auf Seite 14!

Seite 13
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Fortsetzung Aktiv-Scheuchstrahler-Ausfihrungen multiSTOP DBGM

Scheuchradius 10m 60° Strahlwinkel

Ultraschall-Distanzstrahler

DS1

Einfach-Distanzstrahler

Durch patentierten Gehause- Aufbau besonders Service- freundllch.
Gesamt-Einbauhhe: 85mm. ©

GrolRere Reichweite als FS1

Scheuchlasten: 1

Abmessungen: 173 x 110 x 85 mm

DS 2

Zweifach-Distanzstrahler

Durch patentierten Gehause- Aufbau besonders Service- freundllch.
Gesamt-Einbauhhe: 85mm. ©

GrolRere Reichweite als FS2

Scheuchlasten: 2

Abmessungen: 236 x 110 x 85 mm

DS R

Zweifach-Distanzstrahler im 90°-Winkel

Wie DS 2 85mm Gesamt-Einbauhéhe. © 49)
Zwei 60°-Hauptkeulen strahlen um 90° versetzt, rechtwinklig (z.B. im
Winkelbereich L-férmiger Dachstécke).

Scheuchlasten: 2

Abmessungen: 173 x 173 x 85 mm

DS 3

Dreifach-Distanzstrahler

Wie DS 2 85mm Gesamt-Einbauhéhe. ® Strahlt von einem Punkt aus
gebiindelt in 3 Himmelsrichtungen. Ideal fir abgehéngte Decken und
zentrales Scheuchen im Halbkreis oder von Wandnéhe aus in den
Raum.

Scheuchlasten: 3

Abmessungen: 236 x 173 x 85 mm

DS 4

Vierfach-Distanzstrahler

Wie DS 2 85mm Gesamt-Einbauhohe. ® Strahlt von einem Punkt aus
(vorzugsweise Raummitte) gebiindelt in 4 Himmelsrichtungen. Ideal
fur abgehangte Decken und zentrales Scheuchen im Kreise. 49)
Scheuchlasten: 4

Abmessungen: 236 x 236 x 85 mm

DS 5

Funffach-Distanzstrahler

5 Aktiv-Scheuchstrahler in nur 1 Gehause. Strahlt aulRer in alle 4
Himmelsrichtungen auch nach unten. Bildet ein ,halbkugel-
ahnliches Schallfeld“ im Bewegungsbereich der zu scheuchenden
Tiere. )9)
Scheuchlasten: 5

Bei Steuergerat MS4/20 moglich: 4x DS 5!

Abmessungen: 236 x 236 x 173 mm

Zubehor auf Seite 16 ...

Optionale
Ausstattungskennung

-0 -Y

-L -AT

ohne Zusatz- Anzeige Anzeige Scheuchphase + Anzeige Scheuchphase +
Ausstattung Scheuchphase | Anhdrtaste Automatik-Test ¥

Bestellbeispiele: MS2040FS2-Y ; MS2040SK-0 ; MS2040FS4-L ; M82040D81-AT ; USW.

Y Typ FS4 z.B. enthalt somit 4 gesonderte Aktiv-Verstarker-Platinen! 2 ohne Aufhange-Osen-Aufmas.
9 Steuergerat hierzu mit Ausstattung -AT noétig!
% AnschluRstecker und Bedienelemente der Deckelplatte hier nicht mit abgebildet! ® Gehause entgegen Abb. nur 67mm hoch!

4 Schallgeberfronten wie Abb. oder &hnlich!

Seite 14
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Fortsetzung Aktiv-Scheuchstrahler-Ausfihrungen multiSTOP DBGM
Ultraschall-Au Renstrahler, Scheuchradius 5..10m 60° Strahlwinkel
Gekapselter Strahler
In wetterfestem Aluminium-Druckguf3gehause fiir iberdachte
AuRenbereiche.
GS1
Scheuchlasten: 1
Abmessungen: 120 x 120 x 80 mm
AufRen-Strahler
Wie GS 1, jedoch zusatzliche Edelstahl-Regenschutzhaube zur
Installation im Freien.
AS1
Scheuchlasten: 1
Abmessungen: 125 x 125 x 135 mm
Ultraschall-Au Renstrahler, Scheuchradius 10..20m 2x 60° Strahlwinkel
Gekapselter Doppelstrahler
In wetterfestem Aluminium-Druckguf3gehéuse fir Uberdachte
AuRenbereiche.
GS2
Scheuchlasten: 2
Abmessungen: 220 x 120 x 80 mm
AuRen-Doppelstrahler
Wie GS 2, jedoch zuséatzliche Edelstahl-Regenschutzhaube zur
Installation im Freien.
AS 2
Scheuchlasten: 2
Abmessungen: 225 x 162 x 135 mm
Ultraschall-Carport-Strahler Hangemontage
Scheuchbecher
Speziell zum Abhangen in Carports oder Garagen. Richtet
T konzentrierten Schallkegel von 60° nach unten und beschallt eine
Kreisflache.
SB
hierzu: Aufhangevorrichtung MS-HV (s. Zubehdér)
Scheuchlasten: 1
Abmessungen: 85 x 85 x 110 mm ?
Zubehor auf Seite 16 ...
Optionale -0 -Y -L -AT
Ausstattungskennung | ohne Zusatz- Anzeige Anzeige Scheuchphase + Anzeige Scheuchphase +
Ausstattung Scheuchphase | Anhdrtaste Automatik-Test ¥
Bestellbeispiele: MS2040GS1-Y ; MS2040AS1-0 ; MS2040GS2-L ; MS2040AS2-Y ; MS2040SB-AT ; usw.
Y Typ GS2 z.B. enthalt 2 gesonderte Aktiv-Verstarker-Platinen! 3 ohne Aufhange-Osen-Aufmas.
% Steuergerat hierzu mit Ausstattung -AT nétig! Hinweis: Schallgeberfronten wie Abb. oder a@hnlich!

Technische Anderungen vorbehalten.

Seite 15 Produktinformation
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Zubehor

Fortsetzung Scheuchanlagen multiSTOP

Zur Montage der nur bei KONTEC erhéltlichen Scheuch-Strahler; patentiertes Zubehor!

MS-ST3

Anschluf3stecker
3-polig, zum létfreien AnschlieBen des Kabels an den Scheuchstrahlern
oder im Steckfeld der damit ausgestatteten Steuereinheit.

MS-LT

Rundleitung

4-adrig, geschirmt; 100m-Ring-Lieferung. Es kann nach Belieben/Bedarf
davon entnommen werden. Rest kann zuriickgeschickt werden und
retournierte Lange wird erstattet.

MS-HK

Hangekette (DBGM)

Lange 30cm, mit Karabinerhaken zur patentierten einfachen Abhangung
der Scheuchgerate. Incl. Nagel. Durch Lage des Nagels Héhe beliebig
festlegbar. Ketten sind anreihbar zur tieferen Abh&ngung.

MS-SC

Kunststoff-Nagelschellen
passend zu Leitung MS-LT.
Verpackungseinheit: 100 Stiick.

MS-LA...

AuBenkabel, wetterfest, 3-adrig, grau, UV-fest.
Lieferung in Bedarfslangen (... in m). Bestell-Beispiel 20m: MS-LA20

MS-LKB4

Leitungskupplungsbuchse, wetterfest
4-polig, passend zu Kabel MS-LA zum Anschluf von Auf3enstrahlern

vormontiert
am Gerat

MS-KGH

Kugelgelenkhalterung

ermoglicht das Schwenken der Auf3enstrahler in jede/n beliebige/n
Richtung/Winkel.

Lieferung: montiert, incl. Befestigungsmaterial

nur hier
vorzu-
bohren

MS-KGH-MP

Montageplatte fiir KGH

zur einfachen Montage der Kugelgelenkhalterung unter Verwendung von
nur 2 Bohrungen.

Lieferung: incl. Befestigungsmaterial

MS-VSV

Vertikale Schwenkvorrichtung (DBGM)

ermoglicht das vertikale Schwenken des Scheuchstrahlers GS2
auch dicht an Betondecken von z.B. Tiefgaragen.

Lieferung: montiert, incl. Befestigungsmaterial

MS-W-MA

Kabelmantel-Abisolierwerkzeug fir MS-LT

MS-W-DA

Leitungsdrahte-Abisolierwerkzeug fir MS-LT

MS-W-ZF

Flachzange zum U-Biegen der abisolierten Leitungsdrahte

MS-W-SZ

Schraubenzieher
zum korrekten Anschrauben der Stecker MS-ST3/LKB4

Set W1-w4

MS-W-SET

Werkzeugset, komplett, zur optimalen I6tfreien Installation der Anlage

10/08
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